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Beispiel A: Überkopfverglasungen für Passagenlösung
Die M-förmige Anordnung der Zugstangen ist durch die
AbZ abgedeckt. Lediglich aufgrund der trapezförmigen
Scheiben an der Gebäudeecke ist eine Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) erforderlich (bei nur geringfügiger
Abweichung zur Rechteckform kann eine ZiE entfallen).

Example A: Overhead glazing for passageways
The M-shaped arrangement of the rods is covered by the
AbZ. Individual approval (ZiE) is only required due to the
trapezoidal panels on the building's corner (individual
approval may not be needed if there is only a minor
deviation from the rectangular shape).
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Situation trapezförmiger Scheiben:
- Abhängig von der Abweichung von der 

Rechteckform ist eine ZiE erforderlich.

Trapezoidal panels:
- depending on the deviation from the rectangular 

form, a ZiE is required.

Situation Fenster:
- 2 obere Wandanschlüsse, 

3 untere Wandanschlüsse 
sind durch AbZ abgedeckt.

- Die rechteckige Form des 
Glases muss annähernd 
eingehalten werden.

Window:
- 2 upper wall mounts, 3 lower 

wall mounts are covered 
by the AbZ.

- the rectangular shape of the 
glass, must be roughly complied
with 

Set mit AbZ vorhanden:
Set with AbZ available:

Set 1948VA-16 17,52 mm 

Set 1948VA-20 21,52 mm

Set 1948VA-24 25,52 mm

AbZ oder ZiE? 
Wir unterstützen Sie
bei Ihrer Planung! 

AbZ or ZiE? 
We can support you
in your planning!
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Beispiel B: Eingangssituation
Bei Eingangsbereichen sind oft Aussparungen im Glas
erforderlich. Oft sind auch gebogene Glaskanten ge-
wünscht. Je nachdem, wie groß die Abweichungen von
der Rechteckform sind, sind diese Anwendungen durch
die AbZ abgedeckt (bzw. nicht wesentliche Abweichun-
gen). Ein Beispiel finden Sie auf der gegenüberliegenden
Seite.

Example B: Entrance application
In certain entrance areas, glass recesses may well be
required. Often, curved glass edges are also desired.
Depending on the degree of deviation from the rectangu-
lar shape, these applications may be covered by the AbZ
(non-essential deviations). An example can be found on
the opposite page.
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Eingangssituation mit  ZiE 
- runde Scheibenabmessungen
- nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

Entrance application with ZiE
- round panel dimensions
- only two rods with point fixings required

Eingangssituation mit nicht 
wesentlichen Abweichungen 
zur AbZ 
- drei Zugstangen
- Scheibe mit Rundungen und 

Aussparungen

Entrance application with no sig-
nificant deviations from the AbZ
- three rods
- panel with curves and recesses

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler 
Randabstand
max. edge distance

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

   

  

 

AbZ mit nicht wesentlichen
Abweichungen I non- essential
deviations from the AbZ

Scheiben nach AbZ
- Scheiben mit Rundungen 

dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die 
Randabstände eingehalten 
werden (siehe AbZ).

Panels according to the AbZ
- panels with curved edges can be

applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ)
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Beispiel C: großzügige Sonderlösung mit abgerundeten 
Glasscheiben 
Nicht immer lassen sich individuelle Lösungen nach der
AbZ verbauen, aber durch die Aufteilung auf mehrere
Scheiben gibt es oft Lösungen mit ZiE und der AbZ.
Kleine Abweichungen von der AbZ können nicht wesent-
lich sein - bei großen Abweichungen kann eine ZiE erfor-
derlich sein.

Example C: expansive custom solution with curved glass
panels
It is not always possible for custom solutions to conform
with the AbZ, however a solution can often be found
using individual approval and the AbZ by dividing the
solution into several panels. Small deviations from the
AbZ may not be significant - individual approval (ZiE) may
be required for greater discrepancies
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Eingangssituation mit ZiE 
- runde Scheibenabmessungen
- nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

Entrance application with ZiE
- round panel dimensions
- only two rods with point fixing required

Eingangssituation mit AbZ 
- drei Zugstangen
- Scheiben mit Rundungen 

dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die
Randabstände eingehalten
werden (siehe AbZ).

Entrance application with AbZ
- three rods
- panels with curved edges can be 

applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ).

minimaler 
Randabstand
min. edge distance

maximaler 
Randabstand
max. edge distance

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

   

  

 

Scheiben nach AbZ
- Scheiben mit Rundungen 

dürfen ausgeführt werden, 
wenn gleichzeitig an jeder 
Stelle der Scheibe die 
Randabstände eingehalten 
werden (siehe AbZ).

Panels according to the AbZ
- panels with curved edges can be

applied when the specified edge 
distance is observed throughout 
the entire panel (see AbZ)
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